Blocapress 50000 IN. by spanf~h.eu

B sehr hohe mechanische Festigkeit

E ganz aus vergutetem Stahl

m fur schwere Pressen

Blocapress

Spanner | Spanner
mit Spann- | ohne Spann-
Spannkraft  Spann- Spann- schliissel schlissel
weite hohe Best. Nr. Best. Nr.
50000 N. 30 14 bis 92 08-341 08-340

Befestigungsschraube werden separat geliefert 4\

9 m/kg
5 Tonnen
50000 Newton

[ | Befestigung auf Nutentisch
.| mit einer hochfesten
M16-Schraube

Annéaherungseinstellung mit Réandelkopfschraube
[ 24 oder dem Sechskantschlissel 5 mm

Spannen mittels
Steckschlissel
13 mm

der alleinige
Befestigungspunkt
erlaubt den Blocapress
zu orientieren

'AL 'cm

Best. Nir.
08-342

Spannen
SW 13

Stahlschuh Einstellung

Satz von 3 Betriebschliisseln

bestehend aus :

1 Schiebegriff [Vierkant 1,/2")

1 Steckschlusselkopf Sechskant 13 mm

2 abgewinkelte Schraubendreher 5 und 14 mm

14 bis 92

—J

auBBerhalb Tisch |25
maximaler Uberhang

145

Befestigungsschrauben M 16 ssees
Klasse 12.9 (ISO-Norm) = mi a
Schraube M 16 x 60 mm 99-682 H 52

Schraube M 16 x 80 mm 99-684
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