
Niedermauker Straße 2 ◆ 91187 Röttenbach ◆ Tel.: +49 (0) 9172 68 59 70 0 
www.spanntech.de ◆ info@spanntech.de

Entgratmaschinen
Präzises Entgraten und Anfasen von Innen - und Außenkanten 

Kanten-und Konturen-Entgratmaschine 
SP00645-KKE1 

Technische Daten:

• Motorleistung 600 W
• Umdrehungen, stufenlos 8000 -24000 U/ min.
• Anschluß 220 V, 50/60 Hz
• incl. Spannzange ø 6 m
• Tischgröße 300 x 250 mm

Maschinenabmessungen:

Länge 300 mm
Breite 250 mm
Höhe 320 mm
Gewicht netto 20 kg

Kantenentgratmaschine mit aufsetzbaren V Prisma 
wie Absaugstutzen
SP00645-KKE2 

Wie KKE1  ( oben )
zzgl. Prismenaufsatz mit Absaugstutzen.

Technische Daten:

• Prismenaufsatz um gerade 45° Kanten zu brechen.
• Schnell und wirtschaftlich mit Standardwerkzeugen
45° Kanten brechen.

• Tischgröße 300 x 250 mm
• incl. Spannzange ø 6 mm
• Tiefe ca. 360 mm
• Gewicht netto 24 kg
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Kantenfräsmaschinen
mit 45 ° Prismenführung, fest.

Präzise Kanten fräsen von 0,1mm bis 8mm in Stahl. 
Die Kanten werden  mit einem horizontal angeordneten Messerkopf Ø160mm gefräst.

Kantenfräsmaschinen 
und deren Einsatzmöglichkeiten:

• Präzise Kanten und Fasen von 0,1 bis 8mm bei Stahl
• Alle Materialien Stahl, Edelstahl, NE wie Kunststoffe
• Einsatz von handelsüblichen Wendeplatten.
• Schneller Werkzeugwechsel (VHM Wendeplatten) 
• Bedienerfreundlich (geringe Anlernzeit)

Grundausstattung:

1  Schiebeklotz 50x50x80mm
1  Innensechskantschlüssel T-Griff  5mm
1  Innensechskantschlüssel T-Griff  6mm
2  Sterngriffschrauben M6x31 (243206031)
1  Stiftschlüssel Torx T-Griff 20/100
1  Messerkopf Ø160mm bestückt mit Wendeplatten.

Technische Daten:

Model  16045S/sl 
Standard Stufenlose Drehzahlen von 1000-4000U/min

Model  16045S/1 
Standard mit 1 Drehzahl 2830 U/min

• Ab 6mm min. Materialstärke / 1mm Fase.
• Viereckwendeplatten, 9Stück.
• Motorleistung: 1,5KW
• Motorbremse: 7N/m
• Messerkopf horizontal: Ø160mm
• Normwendeplatten SEHW: 9 Stück


