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 Universal Kanten und Konturen Entgratmaschinen U6845

Beistellmaschine um Kanten wie Konturen wirtschaftlich zu entgraten. Kanten brechen und entgraten mit VHM 
Entgratfräser, Konturenfräser mit Führungsfinger bzw. mit wie ohne Kugellagerführung zur Serienbearbeitung. 

  

 

Technische Daten 

 

 Motorleistung 500W 

 Umdrehungen, fest 17000 U/ min. 

 Netz 220V, 50Hz 

 Spannzangen Ø 6 m / Ø 8mm.(  Ø 8mm Optional ) 

 Tischgröße 300 x 280 mm. 

 gehärteter Arbeitstisch. 

 indirekter Antrieb über Riemen. 

 Höhe 205mm 

 Gewicht 22kg 

 incl. Fräser-Einstellehre. 

 code SMU068450 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

 Konturen-Entgratmaschine U6845 

 Anlagelineal, für gerade Kanten. 

 Montiertes  Absaugrohr. 

 Spannzange Ø 6mm mit Überwurfmutter 

 

 Konturen wie Formen entgraten. 
 

 Genauer Kantenbruch von 0,1 - 3 mm mittels 

Anlagelineals, Prismen oder Kugellagerführung. 

 Schneller Werkzeugwechsel. 

 Für alle Materialien geeignet. 

 Leise und Vibrationsfrei entgraten. 

 Für Serienbearbeitung mit Absaugung. 

Einsatz mit V-Prisma ( 45° Kanten. ) 
 

 Wirtschaftliches 45° Kantenbrechen mit 

handelsüblichen Fräsern. ( Stirnen ).  

V-Prisma zusätzlich auf den Maschinentisch montieren 

und über das Absaugrohr die Späne absaugen. 

 code SMU06845P   ( Maschinen incl. Prisma ) 

 code SMU002400   ( nur. Prisma ) 
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Einsatz mit fahrbaren Schlitten ( 45° Kanten. ) 
 

 Wirtschaftliches 45° Kantenbrechen mit fahrbaren 

Schlitten ( schützt die Oberflächen der Teile ) 

 Schlitten zusätzlich auf den Maschinentisch montieren 

und über das Absaugrohr die Späne absaugen. 

 code SMU002400   ( nur. Schiebeschlitten ) 

 
Einsatz der Entgratmaschinen mit Führungsfinger. 
 

 Die zu entgratende Konturen oder Formen werden am 

Führungsfinger angelegt und geführt wie die Kante mit 

einem einfachen 45°, 30° Spitzfräser entgratet. 

 
 

 

 
Einsatz der Konturenentgratmaschinen: 
 

 Genauer Kantenbruch von 0,1 - 3 mm 

 Einfache gerade 45° Kanten entgraten im  45° Grad V-

Schlitten mit Absaugung. Die Kanten brechen mit 

einem Standard Schaftfräser ( Stirnen ) 

 Kugellagerführung. Stahl von 0,1 bis 1,5mm, Leicht 

und Bundmetalle 4mm. 

 Günstiges Kanten brechen mittels einfaches anlegen 

der Werkstücke am Führungslineal 

 Schneller Werkzeugwechsel sowie geringe  

Einarbeitungszeit. 

 Einfache gerade 45° Kanten entgraten im  45° Grad V-

Schlitten mit Absaugung 

 Für alle Materialien geeignet. 

Incl. Anlagelineal und Absaugrohr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incl. bewährter Fräsereinstelllehre, Absaugrohr 
 Als auch mit Skalenfaseneinstellung 

  
Entgratmaschine mit Fahrbaren-Schlitten ( 45° Kanten. ) 
 

 Wirtschaftliches 45° Kantenbrechen mit fahrbaren 

Schlitten ( schützet die Oberflächen der Teile ) 

 Entgratmaschine mit Schlitten  sowie  Absaugrohr. 

 code SMU06845S   ( Maschine u.Schlitten komplett.) 
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